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2 EINLEITUNG                                                                            

2.1 WICHTIG 

Diese Maschine stellt Anforderungen auf Bedienungspersonen sowohl bei der 
Bedienung, als auch bei der Wartung.  

Diese BEDIENUNGSANLEITUNG bildet untrennbaren Bestandteil der 
Maschine. Die Betriebsanleitung muss immer in der Nªhe der Maschine 

aufbewahrt werden. Falls Sie die Maschine an einen anderen Nutzer weiterleiten, 
sollten  Sie auch die Bedienungsanleitung weiterleiten.   

Diese Maschine ist ausschlieÇlich zum gewºhnlichen Gebrauch beim Rasenmªhen vorgesehen. Etwaige 

andere Nutzung widerspricht der vorgesehenen Maschinennutzung. Strenge Einhaltung der Anwendung-, 

Wartung- und Reparaturbedingungen, so wie diese vom Hersteller vorgeschrieben sind, bilden ebenfalls 

einen untrennbaren Bestandteil der geplanten Maschinennutzung.   

Bevor die Maschinen tatsªchlich in Betrieb gesetzt wird, MUSS jeder BEDIENER  eine Einarbeitung 

absolvieren, diese Anleitung gr¿ndlich durchlesen und sich mit Sicherheitshinweisen, Bedienung, 

Schmieren und Wartung bekannt machen. Der Rasenmªher kann auch mit weiteren zusªtzlichen 

Einrichtungen betrieben werden, die f¿r den Rasenmªher bestimmt sind, wobei immer diejenigen Hinweise 

beachtet werden m¿ssen, die bei den einzelnen Einrichtungen angef¿hrt sind.  

Es m¿ssen immer die auf die Unfallverh¿ttung gerichteten Anordnungen eingehalten werden, weiter alle 

allgemein g¿ltigen Vorschriften ¿ber Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz und alle Verkehrsvorschriften 

und Anordnungen.  

Der Hersteller ist von jeder Verantwortung f¿r alle auf der Maschine durchgef¿hrten 

Umr¿stungen, Abªnderungen frei, die nicht von ihm durchgef¿hrt oder genehmigt 

wurden, weiter f¿r die Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung als auch f¿r die durch 

Nichtbeachtung verursachten materiellen Schªden oder Gesundheitsschªden der 

Bediener bzw. anderer Personen, die dadurch entstehen kºnnen. 

Diese Bedienungsanleitung beinhaltet an einigen Stellen Hinweise f¿r sichere Arbeit. Wenn dieser Hinweis im 

allgemeinen Text beinhaltet ist, wird dieser mit folgendem WARNUNGSSYMBOL betont: 

 

Dieses Symbol weist auf die mºgliche Verletzungs- oder Lebensgefahr hin, falls die entsprechenden 

Hinweise nicht eingehalten werden. 

 

Weiter wird genutzt:  

Dieser leistet n¿tzliche Informationen. 
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2.2 MASCHINENNUTZUNG  

Die Maschine ist zum Mªhen von Grasbestªnden auf Ebene aber auch auf einem extrem h¿geligen 

Gelªnde  vorgesehen. Jede andere Nutzung ist im Widerspruch mit der festgesetzten Nutzungsform  

Der  Maximalwert des Hanges, auf dem es zulªssig ist die Maschine zu nutzen, hªngt von dem 

aktuellen Stand der zu mªhenden Flªche und von der Mªhweise ab : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEI TROCKENHEIT: 

 Mªhen quer am Hang:     Maximalhang 35Á 

  Mªhen am Hang hinauf und hinab:    Maximalhang  36Á 

 Mªhen quer am Hang mit diagonal gestellter Maschine:  Maximalhang  41Á  

BEI N SSE: 

 F¿r alle Flªchen und Applikationen:    Maximalhang  20Á 

Spider ist Rasenmªher zum Rasenmªhen durch Mulchen auf nicht gepflegten oder nur ab und 

zu gemªhten Flªchen. Der Rasenmªher wird von einer Person durch Fernfunksteuerung  bedient.   

Diese Maschine d¿rfen nur berechtigte und befugte Personen ªlter als 18 Jahre bedienen und 

reparieren, die dazu kºrperlich und geistig tauglich sind, die sich mit den in dieser Anleitung 

angef¿hrten Vorgªngen der richtigen und sicheren Nutzung und Maschinenwartung vertraut 

gemacht haben und die sich mit den g¿ltigen Vorschriften und Arbeitssicherheits- und 

Gesundheitsschutzgrundsªtzen bei Arbeit mit dem Mulchenrasenmªher mit Motorantrieb SPIDER. 

bekannt gemacht haben. 
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2.3 UNTERSAGTE NUTZUNG  

 

¶ Der Rasenmªher darf zu keinem anderen Zweck als zu demjenigen  genutzt werden, zu dem er 

bestimmt ist, und der im Kapitel  2.2. beschrieben ist.  

 

¶ Der Rasenmªher darf nicht auf Flªchen genutzt werden, auf den sich Glas, Steine, Eisen oder 

andere unerw¿nschte Gegenstªnde befinden oder die durch solche Gegenstªnde verunreinigt sind, 

und die beim Mªhen durch rotierendes Messer ausgeschleudert werden kºnnen, oder die den  

Rasenmªher beschªdigen kºnnen.   

 

¶ Der Rasenmªher darf nicht am Hang, wo die Neigung 20Á ¿bersteigt, bei Nªsse, Feuchtigkeit oder 

Nebel genutzt werden, wenn die Hangzugªnglichkeit und Rasenmªherstabilitªt durch 

Untergrundhaftfªhigkeit beeintrªchtigt werden kann, und zwar abgesehen vom Typ der zu mªhenden 

Flªche. 

 

¶ Der Rasenmªher darf nicht genutzt werden, wenn sich im Umkreis von 20 m Menschen, Kinder oder 

Tiere befinden.  

 

¶ Der Rasenmªher darf auf keinen Fall genutzt werden, wenn Sie sich das Gelªnde nicht 

gr¿ndlich angesehen haben, vor allem m¿ssen Sie ¿ber Vorkommen von 

unerw¿nschten Gelªndeunebenheiten, Vorspr¿ngen, Wurzelstºcken, Stellen ohne 

Tragfªhigkeit, S¿mpfen, Vertiefungen usw. informiert sein.  

 

¶ Der Rasenmªher darf nicht am Hang  mit grºÇerer Neigung genutzt werden, als im Kapitel 2.2 

angef¿hrt ist.  

 

¶ Der Rasenmªher darf nicht als Zug- oder Transportmittel genutzt werden.   

 

¶ Es ist streng verboten mit dem Rasenmªher auf ºffentlichen Strassen zu fahren.  

 

¶ Es ist streng verboten die maximale Motordrehzahl oder Leistung ¿ber die vom Hersteller 

festgesetzten Grenzen zu erhºhen, und auch Eingriffe, welche auch immer, in die 

Maschinenkonstruktion oder Motoreinstellung durchzuf¿hren. Der Hersteller trªgt keine 

Verantwortlichkeit f¿r Schªden und Verletzungen, die infolge solcher Eingriffe und  nderungen 

entstehen.   

 

¶ Es ist streng verboten die Maschine nach Alkoholgenuss oder Einnahme von Medikamenten, die 

Wahrnehmung beeinflussen, bzw. von Rauschgift, zu nutzen.  

 

¶ Es ist streng verboten mit dem Rasenmªher Sand-, Kies- und ªhnliche Materialhaufen, Wurzelstºcke, 

Steine, Bauelemente oder andere Hindernisse anzufahren,  die die Maschinenstabilitªt beeinflussen 

kºnnten. 

 

¶ Es ist streng verboten die Maschine bei schlechten Sichtverhªltnissen zu nutzen (Dªmmerlicht, Nebel, 

starker Regen usw.).
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2.4  IDENTIFIKATION DES PRODUKTES  

Die Maschine kann nach der Identifikationsnummer 

identifiziert werden, die an dem Maschinenvorderteil beim 

Auspuff angebracht ist. Die Seriennummer und Baujahr 

m¿ssen bei jeder Serviceinanspruchnahme und bei 

jeder Ersatzteilbestellung angef¿hrt werden.    

Der Motorhersteller hat weiter auf den Verbrennungsmotor 

seinen eigenen Produktionsschild angebracht. Der Verkªufer 

ist verpflichtet diese Angaben in folgender Tabelle 

auszuf¿llen. Nutzen Sie bitte diese Angaben bei jeder 

weiteren Verhandlung mit dem Hersteller oder dem Service.  

 

 

 

Anbringung des Rasenmªherherstellerschildes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anbringung des Motorherstellerschildes  
Diese Angaben werden vom Verkªufer ausgef¿llt und bestªtigt:  

Maschinenseriennummer  

Motor typ  

Motorseriennummer  

Baujahr  

Adresse des Verkªufers   

Adresse der Servicewerkstatt  

Lieferdatum   

Datum des Garantieablaufs  

Unterbrechung der Garantiefrist   

Bescheinigung  
Ich habe die Hinweise f¿r den Nutzer und 
die Sicherheitshinweise in der 
Produktbetriebsanleitung gelesen und 
habe diese verstanden  
 

Unterschrift_____________________ 



BEDIENUNGSANLEITUNG -  SPIDER ILD02  

  8 / 51 rev. 08-01-09-2010 

  

2.5  HINWEISE ZUR HANDHABUNG 
DER AUSGESONDERTEN PRODUKTE  

Sollten Sie der Meinung sein, dass dieses Produkt 

f¿r die Pflege von Gr¿nanlagen keinen 

Funktionswert mehr hat und eine Entsorgung 

erforderlich ist, dann sollten Sie folgende 

Vorgehensweise einhalten. 

Diese Hinweise sollten in der ¦bereinstimmung mit 

der g¿ltigen Rechtsregelung bez¿glich Gesundheit, 

Sicherheit und Umweltschutz und mit der  Hilfe der 

zugelassenen hiesigen Anstalten, die f¿r 

Abfallentsorgung und Recycling eine Zulassung 

haben, umgesetzt werden.  

Å Immer geeignetes Werkzeug und 

Personenschutzmittel nutzen und immer 

nach den f¿r diese Maschine g¿ltigen 

technischen Anweisungen vorgehen.  

Å Folgende Teile m¿ssen entfernt und 

ordentlich gelagert werden: 

 

1. Akkus 

2. Brennstoffreste 

3. ¥l  

Soweit es mºglich ist, die 

Maschinenkonstruktion in der 

¦bereinstimmung mit der 

Betriebsanleitung demontieren. 

Besondere Aufmerksamkeit muss man 

der  Arbeit mit der Ăversteckten Energieñ 

inmitten der Maschinendruckelemente 

oder bei den gespannten Federn widmen.   

Jeder Teil, der noch als gebrauchter Teil 

dienen kºnnte oder der repariert werden 

kann, sollte gesondert gelagert und an 

das zustªndige Zentrum zur¿ckgeliefert 

werden.    

Die sonstigen VerschleiÇsteile sollten je 

nach Material in Gruppen getrennt und zur 

Entsorgung und Recycling in der 

¦bereinstimmung mit entsprechenden 

Anordnungen weitergeleitet werden: 

Å Stahl 

Nichteisenmetall 

Å Aluminium 

Å Messing  

Å Kupfer  

Å Kunststoff 

Å    Identifizierbar  

Å    recycelbar 

Å    nicht recycelbar     

Å     Nicht identifizierbar   

Å  Gummi 

Å   Elektro- und Elektronikkomponente  

Å  Die Bestandteile, die man materialmªÇig 

und wirtschaftlich in einzelne Gruppen 

nicht sortieren kann, sollten als 

ñallgemeiner Abfallñ behandelt werden.   

Å  Der Abfall soll nicht verbrannt werden. 

Letztendlich aktualisieren Sie die Protokolle ¿ber die 

Maschinenausr¿stung und die Maschine bezeichnen 

Sie als ausgesondert und verschrottet. 
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3 SICHERHEITS-ANWEISUNGEN  

Durch dieses Sicherheitssymbol sind die 

wichtigen Sicherheitshinweise in dieser 

Betriebsanleitung gekennzeichnet. Sobald 

Sie dieses Symbol sehen, seien Sie 

vorsichtig, es besteht Verletzungsgefahr. Lesen Sie 

aufmerksam folgende Mitteilung und informieren Sie 

auch die anderen Nutzer.  

Sicherheitshinweise  

¶ Es ist verboten unter die Maschine zu treten 

oder zu greifen, wenn die Maschine 

angehoben und nicht ausreichend unterst¿tzt 

ist. Die Maschine sollte an den durch das 

Hebebocksymbol gekennzeichneten Stellen 

unterst¿tzt werden.  

¶ Der Rasenmªher darf nur in entsprechender 

Transportverpackung (Container)  oder auf 

einem Anhªngerwagen befºrdert werden.  

¶ Die Wartung und Kontrolle der  

Schraubenverbindungen muss in 

regelmªÇigen Abstªnden durchgef¿hrt werden. 

Die erste Kontrolle sollte nach 8 

Betriebsstunden erfolgen. Besondere 

Aufmerksamkeit sollte der Befestigung der 

Mªhmesser und dem ordentlichen Zuziehen 

der Schrauben gewidmet werden. Dazu den 

Momentschl¿ssel und den entsprechenden 

Anzugsmoment nutzen. Siehe dazu 11.21.   

¶ Die Messerbefestigungsnaben und die 

Schrauben d¿rfen keine Beschªdigungs- oder 

VerschleiÇspuren aufweisen. Die Schrauben 

m¿ssen komplett sein. Die Messer m¿ssen 

unbeschªdigt, gleichmªÇig verschlissen und 

angemessen scharf sein. Die Schrauben 

m¿ssen mit vorgeschriebenem Moment 

angezogen sein.  

¶ Wenn Sie sich mit der Maschine auÇerhalb 

des Arbeitsraumes bewegen, schalten Sie die 

Mªhmesser aus und stellen Sie die maximale 

Mªhhºhe ein. Dadurch vermeiden Sie 

Beschªdigung  der Messer.  

¶ Nach dem Nutzen muss die Maschine 

gereinigt werden. Zur Reinigung darf weder 

Benzin noch ªhnliche Erdºlprodukte genutzt 

werden.   

¶ Es ist verboten mit Hªnden oder F¿ssen in den 

Raum unter dem Rasenmªher und in das 

Getriebe zu greifen.  

¶ Sollten Sie gezwungen sein, unter die 

Maschine zu greifen, warten Sie, ab, bis alle 

rotierenden Teile stehen bleiben. Vorsicht, die 

Messer laufen nach. Die Nachlaufzeit hªngt 

vom Stand und VerschleiÇ der Kupplung ab. 

Auf regelmªÇige Kupplungswartung im 

Fachservice achten.    

¶ Wªhrend der Arbeit mit der Maschine feste 

geschlossene Schuhe  und Arbeitskleidung 

tragen. Kurze Hose, leichte Schuhe sind 

verboten.  

¶ Es ist strengstens untersagt weite Kleidung zu 

tragen, deren Teile vom Rasenmªher erfasst 

werden kºnnten.   

¶ Je nach den ºrtlichen Bedingungen sollte auch 

ein Gesichtsschild getragen werden.   

¶ Nach dem Alkoholgenuss oder nach der 

Einnahme von Medikamenten, die 

Aufmerksamkeit beintrªchtigen kºnnten, darf 

man mit der Maschine nicht arbeiten.  

¶ Bevor Sie den Rasenmªher starten, m¿ssen 

Sie in ausreichender Entfernung vom 

Rasenmªher stehen, um vor den zufªllig 

weggeschmissenen Gegenstªnden gesch¿tzt 

zu sein und damit Sie in der Lage sind in den 

gefªhrlichen Situationen die Maschine 
rechtzeitig zu stoppen. Man darf nicht  dem 

Rasenmªher in den Weg treten. .  

¶ Wªhrend der Arbeit mit der Maschine gehen 

Sie so vor, damit Sie den Rasenmªher immer 

in Sicht haben und damit dieser immer in der 

Reichweite der Fernsteuerung ist. Sie m¿ssen 

in der Lage sein die gefªhrlichen Situationen 

rechtzeitig zu erkennen und entsprechend zu 

reagieren. Sie sollten die maximale 

Reichweite der Fernsteuerung niemals 

missbrauchen.   

¶ Wªhrend der Arbeit mit dem Rasenmªher 
m¿ssen alle allgemein g¿ltigen 
Arbeitssicherheitsvorschriften eingehalten 

werden. 

¶ Sie d¿rfen die Arbeit mit dem Rasenmªher 

nur dann beginnen, wenn die Maschine durch 

vorherige Operationen nicht beschªdigt ist.  

¶  ndern Sie die Motoreinstellung, vor allem den 

Drehzahlregler nicht. Eine Modifizierung des 

Auspuffs ist  nicht erlaubt.      

¶ Nutzen Sie den Rasenmªher nicht, wenn im  

Brennstofftank weniger als 30% Brennstoff ist.  

¶ Der Rasenmªher darf nicht mit Hilfe eines 

Schleppmittels bewegt werden.   
 

Betriebsumfeld 

¶ Die Maschine d¿rfen nur Personen ªlter als 18 

Jahre bedienen, die eingeschult und mit der 

Maschine und der Betriebsanleitung vertraut 

gemacht wurden. Die Fernsteuerung (im 

Weiteren FS) wird f¿r Bestandteil der 

Maschine gehalten.  

¶ Die Betriebsanweisung muss dauerhaft  

zugªnglich aufbewahrt werden und muss der 

Bedienung immer zur Verf¿gung sein.   

¶ Kindern und unbefugten Personen ist das 
Umgehen mit der Maschine verboten. 

¶ Bevor Sie die Maschine starten, m¿ssen Sie 

sich mit allen Bedienungs- und 

Steuerungssymbolen auf der Maschine und 

auf der Fernbedienung vertraut machen. 
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¶ Besondere Aufmerksamkeit muss dem 

Einhalten und Ausschalten des Motors und 

dem Notausschalten der Maschine gewidmet 

werden. 

¶ Bevor Sie den Rasenmªher an einem Hang 

nutzen, ¿berpr¿fen Sie zuerst praktisch auf 

einer geraden freien Flªche Ihre Fªhigkeit die 

Maschine zu bedienen. Beim Betrieb und 

Bewegung des Rasenmªhers am Hang sollten 

Sie immer die maximale Motordrehzahl 

eingestellt haben, Beim Stoppen und Abstellen 

der Maschine am Hang drehen Sie die Rªder 

querab zum Hang. Lernen Sie die Maschine 

auf  der Flªche, an  Strªuchern, Bªumen und 

Hindernissen herum zu bewegen. 

¶ Der Bediener muss wªhrend der 

Rasenmªhernutzung und beim Transport den 

Rasenmªher in seinem Sichtfeld haben. Die 

maximale sichere Entfernung des Bedieners 

vom Rasenmªher betrªgt 50 Meter. .   

¶ Wªhrend der Nutzung des Rasenmªhers 

beachten Sie immer die in dieser 

Betriebsanleitung angef¿hrten 

Sicherheitsvorschriften und gleichzeitig 

m¿ssen Sie die hiesigen Vorschriften und 

Anordnungen ber¿cksichtigen, vor allem in  

Krankenhªusern, Kurorten und anderen 

sensiblen Breichen.    

¶ Der Bediener muss groÇe Aufmerksamkeit 

dem Raum widmen, in den durch die 

Messerrotation das gemulchte Gras 

ausgeblasen werden kºnnte. Vor allem beim 

Mªhen auf ungeraden Flªchen muss man auf 

den Schutz vor dem unerw¿nschten 

Wegwerfen von Gegenstªnden  achten. Das 

Mªhwerk kºnnte ausweichen  (durch Anheben 

einer Maschinenseite).  Weder Bediener, noch 

andere Personen oder Kinder sollten sich in 

diesem Raum befinden.   

¶ Der Bediener der Maschine ist f¿r etwaige 

Schªden verantwortlich, die durch die 

Maschinentªtigkeit verursacht werden. Der 

Rasenmªher darf  f¿r Arbeit am Hang mit der 

in 2.2 angef¿hrter Neigung beim trockenen 

Wetter genutzt werden.  Sollte der Boden nass 

oder feucht sein, darf die Neigung des zu 

mªhenden Hangs keine 20Á ¿berschreiten.   

¶ Bevor sie mit der Arbeit beginnen, entfernen 

Sie von der Flªche, die gemªht werden soll, 

sªmtliche Steine, Holzst¿cke, Glas, Drahten, 

Knochen,  ste und sonstige Fremdkºrper, die 

beim Mªhen weggeworfen werden oder die 

Maschine beschªdigen kºnnten.   

¶ Wªhrend der Rasenmªhernutzung weichen 

Sie Hindernissen aus, fahren Sie nicht auf 

erhºhte Hindernisse (Steine, Wurzelstºcke, 

Bautenteile) fahren Sie nicht in der Nªhe von 

Abst¿rzen, Schluchten, auf unfesten Bºden wo 

der Rasenmªher umkippen oder 

herunterrutschen kºnnte.  

¶ Wenn sie mit dem Rasenmªher arbeiten, 

achten Sie auf Stromleitungen. Vor allem wenn 

man darunter fªhrt, kann das Funksignal 

gestºrt werden. In diesem Fall schaltet der 

Rasenmªher unverz¿glich  den 

Verbrennungsmotor aus.  

¶ Wenn Sie die Maschine an frequentierten 

Strassen betreiben, m¿ssen Sie sicherstellen, 

dass der Rasenmªher durch wegwerfen von 

unerw¿nschten Gegenstªnden vorbeigehende 

oder vorbeifahrende Personen bzw. deren 

Eigentum nicht gefªhrden kann. Sie sollten 

geeignete Arbeitsweise wªhlen (siehe Kapitel 

Arbeit mit dem Rasenmªher). 

¶ Der Nutzer / der Bediener ist f¿r Sicherheit 

der Personen verantwortlich, die den 

Arbeitsraum des Rasenmªhers betreten 

oder sich darin befinden. Sollten solche 

Personen den Arbeitsraum betreten, 

unterbrechen Sie die Arbeit.  

¶ Befºrdern von Menschen, Maschinen oder 

Lasten auf dem Rasenmªher ist untersagt. 

¶ Legen von Gegenstªnden oder Werkzeug auf 

den Rasenmªher ist verboten.   

¶ Bei der Nutzung des Rasenmªhers ï vor allem 

beim Wind, orientieren Sie den Standort der 

Bedienung so, damit keine Auspuffgase, bzw. 

Staub oder gemulchtes Gras auf den  Bediener 

hingerissen werden. 

¶ Wªhrend der Arbeit in Staubumgebung die 

Arbeit mehrmals unterbrechen, um die 

¦berhitzung beim Betrieb vorzubeugen. Falls 

notwendig, die Maschine und die 

Abk¿hlungsoberflªche wªhrend der Arbeit 

auch ºfters reinigen.  Die Staubschicht darf 1 

mm nicht ¿berschreiten.   

¶ Brennstoff darf nur dann nachgef¿llt werden, 

wenn die Maschine abgestellt und der Tank 

kalt ist, mºglichst vor Arbeitsbeginn. Der 

Tank sollte immer mindestens auf 30% voll 

sein. Falls es erforderlich ist, Brennstoff 

wªhrend der Arbeit nachzuf¿llen, darf es 

nicht in den heiÇen Tank oder beim heiÇen 

Motor erfolgen. Die Maschine zuerst 

abk¿hlen lassen.    

¶ Vor dem Brennstoffnachf¿llen den Knopf 

STOP auf dem Bedienungsfeld des 

Rasenmªhers dr¿cken. 

¶ Niemals Brennstoff in laufende Maschine 

nachf¿llen!  

¶ Starten Sie die Maschine nicht, wenn sich  in 

unmittelbarer Nªhe ausgesch¿tteter Kraftstoff, 

offene Behªlter mit Kraft- oder anderem 

Brennstoff oder Brenngase befinden.  

¶ Der Kraftstoff darf nicht in unmittelbarer Nªhe 

von offenem Feuer nachgef¿llt werden. 

¶ Die Maschine niemals unmittelbar am Feuer 

oder Wªrmequallen abstellen.  

¶ Ber¿hren Sie niemals die Teile, die sich 

erwªrmen, wenn  die Maschine lªuft oder 

unmittelbar nach dem Abschalten. Es handelt 

sich vor allem um Motorauspuff, Metallteile 

des hydraulischen Antriebes, und Metallteile 



BEDIENUNGSANLEITUNG -  SPIDER ILD02  

  11 / 51 rev. 08-01-09-2010 

des Verbrennungsmotors. 

¶ Beim Maschinenbetrieb darf die 

Hochspannungsleitung zur Z¿ndkerze nicht 

angefasst werden. 

¶ Nach dem Motorstarten ¿berpr¿fen Sie die 

Funktionsfªhigkeit des Notausschalters auf 

der Fernbedienung. Diese Funktion sollte 

mindestens 1x pro Arbeitschicht ¿berpr¿ft 

werden, immer aber wenn Sie mit dem 

Rasenmªher auf eine andere Mulchflªche 

¿bergehen. 

¶ Bevor Sie mit der Arbeit beginnen ¿berpr¿fen 

Sie die Funktion der Sicherheitselemente des 

NOT AUS Schalters auf dem Rasenmªher 

und auf der Fernbedienung (EMERGENCY 

STOP... NOT AUS)   

¶ Niemals die Maschine ohne Aufsicht laufen 

lassen.  

¶ Solange die Maschine lªuft, legen Sie die 

Fernbedienung nicht ab und greifen Sie 

niemals in die Maschinenteile ein und 

bewegen Sie diese nicht. 

¶ Schalten Sie die Maschine immer ab, wenn 

Sie diese verlassen und schalten Sie Motor 

durch Dr¿cken des rotten STOP Knopfes auf 

dem Rasenmªherbedienungsfeld ab und 

durch nachfolgendes Herausziehen sichern 

Sie die Maschinen gegen Starten.  

¶ Die Fernsteuerung nicht am Rasenmªher 

lassen, sondern an einem anderen 

abgesicherten Platz, der unbefugten 

Personen unzugªnglich ist. Die Mªhmesser 

d¿rfen nur unmittelbar vor dem Mªhbeginn in 

Betrieb gesetzt werden.  

¶ Das Mªhwerk und Motor abschalten und den 

Startschl¿ssel herausnehmen immer wenn: 

- die Maschine gereinigt wird 

-  Schmutz und Verunreinigungen von 

Mªhwerk entfernt werden (Gras oder 

andere Gegenstªnde). 

- Sie auf einen fremden Gegenstand 

auffahren und es ist notwendig die 
mºglichen Schªden zu ermitteln, bzw. 

diese zu reparieren.  

- die Maschine ungewºhnlich stark 

vibriert und Sie m¿ssen die Ursache 

ermitteln.  

- Sie Motor oder andere 

Rasenmªherteile reparieren (schalten 

Sie auch Kabel von den Z¿ndkerzen 

ab)  

¶ Wªhrend der Arbeit sollten Sie an 

Maulwurfsh¿geln, Betonsockeln, 

Beetenrªndern, B¿rgersteigen herumfahren, 

diese sollten nicht in Kontakt mit den Messern 

kommen. Es besteht groÇe 

Beschªdigungsgefahr. Gleichzeitig kºnnte die 

Stabilitªt der Maschine beeintrªchtigt werden. 

¶ Fahren Sie mit dem Rasenmªher nicht auf 

Sand, Kieshaufen u.ª.  Achten Sie auf einzelne 

alte Wurzelstºcke oder Steine, bzw. 

Bauelemente, die die Maschinenstabilitªt 

beintrªchtigen kºnnten.  

¶ Der Rasenmªher darf nur bei Tageslicht oder 

unter ausreichender k¿nstlicher Beleuchtung 

arbeiten. 

¶ Nutzen Sie den Rasenmªher nicht, wenn die 

Sichtweite eingeschrªnkt ist (Dªmmerlicht, 

Nebel, starker Regen u.ª.).  

¶ Lassen Sie die Maschine nicht in 

geschlossenen Rªumen arbeiten. Die 

Auspuffgase beinhalten CO, sind f¿r die 

menschliche Gesundheit schªdlich und kºnnen 

auch tºdliche Auswirkung haben.  

¶ Der Motor darf  nur im Freien gestartet werden 

oder laufen. Wenn das Motor im 

geschlossenen Raum gestartet wird oder lªuft, 

m¿ssen die Auspuffgase durch Verlªngerung 

der Auspuffrohrleitung auÇerhalb des 

geschlossenen Raumes abgeleitet werden, der 

Raum muss ausreichend gel¿ftet sein und 

Frischluftzufuhr muss sichergestellt werden, 

damit sich im Raum kein CO kumuliert.     

¶ Bevor Sie die Maschine im geschlossenen 

Raum abstellen, lassen Sie den 

Rasenmªhermotor und den hydraulischen 

Antrieb der Maschine ordentlich abk¿hlen.   

¶ Entfernen Sie regelmªÇig brennbare Stoffe 

(trockenes Gras, Laubé) vom Auspuff, Motor- 

und Akkuraum. 

¶ Die Maschine muss immer von solcher 

Arbeitsposition bedient werden, von der man 

absolute Aussicht auf die ganze Arbeitsflªche 

und auf den Rasenmªher hat. 

¶ Wªhrend der Arbeit sollten Sie die 

Arbeitsposition je nach Bedarf immer so 

wechseln, damit Sie den Rasenmªher immer 

absolut  in Sicht haben und Sie selbst nicht 

gefªhrdet werden.    

¶ Betreten Sie niemals den Raum unter dem 

Rasenmªher, wenn Sie am Hang arbeiten.  

¶ Die Arbeitsposition f¿r die 

Rasenmªherbedienung wªhlen Sie in 

ausreichender Entfernung vom Rasenmªher  

(maximal aber 50 m), um vor den  durch den 

Rasenmªher zufªllig weggeworfenen 

Gegenstªnden gesch¿tzt zu sein.   

¶ Arbeiten Sie niemals mit dem Rasenmªher, 

wenn Sie diesen nicht sehen (hinter den 

Terrainhindernissen, um Gebªudeecke, im 

Rasen versteckt usw.).  

Sicherheitskennzeichnung  

¶ Bevor Sie den Rasenmªher in Betrieb setzen 

¿berpr¿fen Sie den Stand der 

Sicherheitskennzeichnung. Sollten die 

Aufkleber auf der Maschine fehlen oder 

beschªdigt sein, wenden Sie sich an Ihren 

Verkªufer und erneuern Sie deren Anbringung 

auf der Maschine. Machen Sie sich mit den 

Aufklebern gr¿ndlich vertraut. Die Anbringung 

der Aufkleber auf der Maschine ist Pflicht.  

¶ Beschªdigen oder Entfernen der Aufkleber ist 
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von der Maschine ist untersagt.  

¶ Die Deckungsteile und Sicherheitselemente 

d¿rfen nicht von der Maschine entfernt werden. 

Diese dienen  zu Ihrem Schutz. 

¶ Die Maschine darf niemals mit fehlenden oder 

beschªdigten Schutzeinrichtungen oder 

Deckungen betrieben werden.  

¶ Die Maschine inklusive Zubehºr muss sauber 

und im guten technischen Stand gehalten 

werden.   

¶ Es ist streng verboten auf der Maschine 

 nderungen oder Eingriffe durchzuf¿hren, die 

vom Hersteller nicht freigegeben wurden. 

Etwaige  nderungen, die auf der Maschine 

durchgef¿hrt werden, kºnnen zu Gefahr und 

zur Verletzung f¿hren. Bei der Nichteinhaltung 

dieser Hinweise ¿bernimmt der Hersteller f¿r 

die Maschine keine Verantwortung und die 

Garantiebedingungen verlieren ihre G¿ltigkeit.  

 

¶ Die Maschine darf immer nur mit allen 

Deckungselementen genutzt werden. 

 

¶ Es ist streng verboten die Maschine ohne 

richtig befestigte oder mit beschªdigter 

Gummimulchabdeckung mit Ketten genutzt 

werden.   
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4 SPEZIFIKATION 

4.1 SPEZIFIKATION  

TECHNISCHE BESCHREIBUNG  

Der Rasenmªher ist eine selbstfahrende Maschine mit Antrieb auf alle vier Rªder, gesteuert durch 
Funksender. Die einzigartige Rªdersteuerung ist durch hohe Manºverfªhigkeit sowohl auf Ebene als auch auf 
Hang gekennzeichnet. Das Fundament der Maschine ist vom festen Quadratrahmen gebildet, der gleitend mit 
dem Verstellrahmen verbunden ist. In der Mitte des Verstellrahmens sind alle Antriebteile angebracht, wie 
Motor, Hydropumpe, mit Hydromotor, weiter die Steuerungseinheit. Im unteren Rahmenteil an der AuÇenseite 
sind Mitnehmer angebracht, an deren Ende sich vier Mªhmesser befinden. Zwischen der 
Antriebhauptriemenscheibe und Motor ist die elektromagnetische Kupplung eingelegt. Das Mªhwerk verf¿gt 
¿ber vier Messer. Die Umrisskreise, die die Mªhmesser umschreiben, ¿berlappen sich nicht. Das Gehªuse, 
der das Mªhwerk sch¿tzt, ¿berschreitet am Umkreis die Bahn der Mªhmesser. Die Messer sind fest, zwischen 
Flanschen eingelagert und mit Mittelschrauben zusammengezogen. Das Gehªuse hat an der Eingang-
/Ausgangsseite eine Ausnehmung, wodurch das Material in die Maschine eintritt. Diese ¥ffnungen sind durch 
Metall- Kettenvorhang und weiter mit Gummiblende gegen Abflug von unerw¿nschten Teilen gesch¿tzt.    
¦ber dem Vorhang ist vom AuÇen eine Stahlbarriere angebracht, die die sichere Entfernung von dem 
Mªhmesser abgrenzt. Die Bewegung ist durch vier an den Endportalgetrieben angebrachte Rªder 
sichergestellt. Der Rªderantrieb erfolgt ¿ber zwei Antriebhydromotoren und Keilriemen. Das Rªderdrehen 
erfolgt ¿ber Elektromotor, Im Vorderteil des Rasenmªhers ist eine Steuerungseinheit mit Gelakku angebracht. 
Der Rasenmªher wird durch einen Mehrkanalsender gesteuert.  Als Option wird eine hydraulische 
Stabilisierungswinde geliefert, die f¿r die Stabilisierung des Rasenmªhers am Hang dient. Die Winde hat 
einen Rahmen, der die Tragkonstruktion der Winde bildet und worauf die einzelnen Teile befestigt sind. Auf 
den Rahmen sind Seitenwªnde angeschweiÇt, in den eine Windetrommel eingesetzt ist. Die Trommel wird 
¿ber eine Rollenkette vom Hydromotor  angetrieben. Der Hydromotor ist an den Druckºlkreis des 
Rasenmªhers durch Druckschlªuche angeschlossen. Die Innbetriebnahme der Winde erfolgt ¿ber den 
Schalter auf dem Oberteil des Rasenmªherhutes. Die Notausschaltung der Winde in einer kritischen Situation 
erfolgt ¿ber Drucken der NOT-AUS-Taste auf der Fernsteuerung. Dadurch wird die Winde auÇer Betrieb 
gesetzt und eine unkontrollierte selbsttªtige Bewegung des Rasenmªhers vom Hang nach unten wird 
verhindert.    
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TECHNISCHE SPECIFIKATION 

 
Parameter Einheit   Grºsse 

Lªnge / Breite mm 1640 x 1430 

Hºhe  mm 920 

Mªhbreite mm 1230 

Hºhe des Mªhmessers  mm 70 ï 120, 90 ï 140 stufenlos einstellbar  

Gewicht kg 325 

Fahrgeschwindigkeit  km/h 0 ï 8 

Mªhwerk  - Vier feste Messer 

Messerlªnge mm 505 

Mªhkupplung  - Elektromagnetisch mit  Reibkupplung  

Hydraulikpumpe   Hydro Gear BDP 21L 

Hydraulikmotor -   Sauer Danfoss OMP 40 

Antriebsystem - 4 x 4 

Laufrªder inch 16 x 6,5  mit Pfeilmuster (V)  

Akku   12 V, 18 Ah, Gel 

Kraftstoff - Bleifreibenzin 95 

Tankvolumen  Liter 16 

Motor   Luftgek¿hlt 4-takt, zwei Zylinder      
Kawasaki FH 680 V 23 HP 

Hubraum  cm
3
 624 

Leistung  kW 17,25 

Motordrehzahl RPM 2900 

Z¿ndung  - Elektronik 

Starter  Elektrisch  

Frequenzbereich der 
Steuerungseinheit NBB f¿r 

EU und USA 
MHz 433.100 - 434.750 

 

4.2 SCHALLPEGEL  

Der Rasenmªher hat folgende Lªrmemissionen:  Akustische Leistung                  LWA = 102,6 dB  

          Garantiertes Lªrmpegel            LWA = 104 dB 
 

Die Messung wurde laut ISO 3744 durchgef¿hrt 

 
Schallpegel am Bedienungsstandort  (Ohr):    L = 83,2 dB (A) Leq ï gemessen in der Entfernung von 1 m von der 
Maschine laut  EN 11201 
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4.3. EU - KONFORMIT TRSERKL RUNG  
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5  SICHERHEITSKENNZEICHEN                                        

Vorsicht!  Diese Maschine kann gefªhrlich sein! Eine nicht richtige oder fahrlªssige Maschinennutzung 

kann Schªden, schwere Unfªlle, Verletzung oder auch Tod zu Folge haben. Die Sicherheitswarnschilder, die 

in diesem Kapitel erklªrt werden, sind an wichtigen Stellen an der Maschine angebracht und machen auf 

mºgliche Gefahr aufmerksam. Die beigef¿gten Piktogramme erklªren, um welche Gefahr sich es handelt. 

Verstªndnis deren Bedeutung ist Voraussetzung f¿r sichere Maschinennutzung.   

 

    

 

   
 

   
 

 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Vor der Nutzung 

die Betriebsanlei-
tung lesen 

Wªhrend 
Wartung, 

Reparaturen, und 
Eingriffen in die 
Maschine  laut 

Betriebs-
anleitung 

vorgehen  und 
den Schl¿ssel 
von der Z¿ndung 

ausnehmen 

Arbeitsschutz-
mittel, 

Augenschutz 
nutzen 

Vorsicht, bei 
Mªhmesser-

wechsel nutzen 
Schutzhand-

schuhe  
nutzen 

Vorsicht, die 
Maschine nutzt 

zum Antrieb 
Hydraulikenergie 

Verletzungs-
gefahr durch 
Spritzer des 
Hydraulikºls  

Vorsicht, 
Elektroakku   

Vor dem Starten 
alle Schutz-

abdeckungen 
schlieÇen  

 

      

       

 

8 9 10 11 12 13 14 
Transport von 

Personen auf der 
Maschine  ist 

verboten  

Vorsicht 
Verletzungs-
gefahr von 
Hªnden und 
F¿ssen durch 

rotierende 
Messer   

Vorsicht, 
Nachlauf bei 
rotierenden 

Teilen  

Vorsicht, 
Brennstoff, 

Brandgefahr  

Verbrennungs-
gefahr.  

Heisse Teile  

Vorsicht! 
Verletzungs-
gefahr durch 

weggeworfene 
Gegenstªnde, 
Sicherheits-

abstand 
einhalten. 

Aufhªngungs-
punkt  

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 
     

15 16 17 18 19 
Unterst¿tzungspunkt 
f¿r Hebebock 

Wªhrend der Arbeit 
Sicherheitsabstand 

einhalten  

Vorsicht, 
rotierende 

Teile   

Bewegen Sie sich niemals am Hang im 
Bereich unter der Maschine oder direkt 

darunter 

Maximal zulªssige Hangzugªnglichkeit  im  
Bezug auf Nutzungsform und 

Wetterbedingungen. 
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5.1 EMPFOHLENE ARBEITSVORG NGE 
In dieser Tabelle finden Sie Grundinformationen ¿ber die empfohlene Vorgehensweise beim Mªhen in 

unterschiedlichen Terrainbedingungen. Die Tabelle beschreibt die Vorgehensweise bei der Verankerung der 

hydrostatischen Stabilisierungswinde. Aktuelle Terrain- und Klimabedingungen kºnnen allerdings eine andere 

Arbeitsform fordern als diejenigen, die in dieser Tabelle angef¿hrt sind. Der Bediener ist immer f¿r die Wahl 

der meist geeigneten Arbeitsvorgehensweise verantwortlich, und zwar vor allem im Bezug auf Sicherheit. In 

jedem Fall ist es unbedingt notwendig in der ¦bereinstimmung mit den Sicherheitshinweisen und anderen in 

dieser Anleitung angef¿hrten Anweisungen vorzugehen. 

Tabelle der empfohlenen Arbeitsvorgªnge ist gemeinsam mit dem Grundwerkzeug an der Maschine 

angebracht.  Siehe Kapitel  11.24 Werkzeug. 

 
Den vorgeschrieben Druck in den Reifen 

einhalten. Andere Werte kºnnen die 

Fahreigenschaften beintrªchtigen.   

Maximaldruck - 250kPa/2,5bar/36PSI 

Den Stand der Mªhmesser 

¿berpr¿fen. Die Messer m¿ssen 

ordentlich befestigt und nicht gebogen 

sein, die Schneide unbeschªdigt.  

Die Treibstoffmenge ¿berpr¿fen. 

 

Den kompletten Windezustand 

¿berpr¿fen. Das Seil und der 

Karabinerhaken d¿rfen nicht 

beschªdigt sein. 

 
Am Hang d¿rfen Sie sich niemals 

unter der Maschine oder direkt 

dar¿ber bewegen.  

Die empfohlene Vorgehensweise beim 

Mªhen am Hang bis 20Á, 

angenommen es handelt sich um 

bekanntes Gelªnde, wo die Maschine 

vom Umkippen nicht gefªhrdet ist.    

Die empfohlene Vorgehensweise beim 

Mªhen am Hang bis 35Á, 

angenommen es handelt sich um 

bekanntes Gelªnde, wo die Maschine 

vom Umkippen nicht gefªhrdet ist.   . 

Am Hang von mehr als 35Á nutzen Sie 

immer die Stabilisierungswinde. Am 

Hang d¿rfen Sie sich niemals unter 

der Maschine oder direkt dar¿ber 

bewegen. 

 
Empfohlene Vorgehensweise beim 

Mªhen rund um einen Baum am 

Hang bis 35Á.  

Empfohlene Vorgehensweise beim 

Mªhen rund um einen Baum am 

Hang ¿ber 35Á. Am Hang von mehr 

als 35Á nutzen Sie immer die 

Stabilisierungswinde.. 

Empfohlene Vorgehensweise beim 

Mªhen von Geb¿sch am Hang bis 35Á. 

Empfohlene Vorgehensweise beim 

Mªhen von Geb¿sch am Hang ¿ber 

35Á. Am Hang von mehr als 35Á 

nutzen Sie immer die 

Stabilisierungswinde. 

 
Empfohlene Vorgehensweise beim Mªhen an Verkehrsstrassen . Bewegen Sie 

sich niemals dicht ¿ber oder unter der Maschine. Es besteht die 

Verletzungsgefahr durch Wegwerfen der Gegenstªnde vom Mªhmesser. 

¦berpr¿fen Sie sorgfªltig das Gelªnde vor der Maschine. 

Anbringen der wichtigen Anlagen an der Maschine  (Luftfilter, Z¿ndkerzen,  By-

pass ï Ventil, der die Entriegelung des Hydrauliksystems  und hiermit das 

Abschleppen der Maschine ohne Motornutzung ermºglicht,  Sicherungsschrank, 

Akkumulator, Werkzeug) 
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Vorgehensweise beim Ein- und Ausschalten der hydrostatischen Winde  

 
Die Maschine so positionieren, damit 

die Winde direkt bergauf zum 

vorgesehenen Ankerungspunkt 

gerichtet ist. 

Die Laufrªder sop drehen, damit diese 

senkrecht zum Hang stehen (der 

Hºhenlinie entlang)  

Die Mªhmesser ausschalten. Die Motordrehzahl auf Minimum 

reduzieren (Lehrlauf). 

 
Auf dem Bedienungsfeld der 

Maschine die hydrostatische Winde 

mit Hilfe von  ON-OFF ï Schalter 

einschalten. 

Durch die Bewegung des 

Fahrwerkjoysticks leicht nach hinten 

wird das Seil losgelassen. Dass Seil 

muss zum Ankerungspunkt ordentlich 

befestigt werden.   

Die Motordrehzahl auf Maximum 

erhºhen.  

Durch die Bewegung des 

Fahrwerkjoysticks leicht nach vorne 

das Windeseil spannen. 

 
Die Mªhmesser einschalten.  Durch die Bewegung des 

Fahrwerkjoysticks nach vorne die 

Ankerungsposition in Richtung 

bergauf verlassen.   

Vorgang beim Mªhen der Falllinie 

entlang: bergauf ï Joystickposition 

nach vorne, bergab -  

Joystickposition nach hinten 

Vorgang beim Mªhen der Hºhenlinie 

entlang : 

Fahrt laut Abbildung, Joystick immer 

nach vorne. 

 
Die Maschine am HangfuÇ platzieren. Die Laufrªder senkrecht zum 

Ankerungspunkt drehen (der 

Hºhenlinie entlang) 

Die Mªhmesser ausschalten  Die Motordrehzahl auf Minimum 

reduzieren (Leerlauf). 

 
Durch die Joystickbewegung leicht 

nach hinten das Windeseil loslassen. 

Das Seil von dem Ankerungspunkt 

abkoppeln. Durch die Bewegung  des 

Fahrwerkjoysticks leicht nach vorne das 

Seil auf die Windetrommel  wickeln,  

Auf dem Bedienungsfeld der 

Maschine mit Hilfe des  ON-OFF ï 

Schalters die hydrostatische Winde 

ausschalten. 

Den kompletten Stand der Winde 

¿berpr¿fen. Das Seil der Winde und 

der Karabinerhaken d¿rfen nicht 

beschªdigt sein. 
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6  STEUERUNGSELEMENTE  
 

6.1  FERNSTEUERUNG NBB 

 
 

 

   1   Hauptschalter / NOT-AUS Knopf 
   2   Fahrgeschwindigkeit Schildkrºte/Hase 
   3   Motorstoptaste  
   4   Motorstarttaste  
   5   Schalttaste Mªhmesser EIN  
   6   Schalttaste Mªhmesser AUS 
   7   Einstellschalter Mªhhºhe  
   8   Joystick f¿r Vorwªrts- / R¿ckwªrtsbewegung  
   9   Joystick Links-/Rechtsbewegung  
   10 Drehknopf Schleuderumdrehen  
   11 Indikator f¿r Einschalten der Funksteuerung  
   12 Drucktaste f¿r Bestªtigung der Bedienervorbereitung, Hupe  
   13 Drucktaste f¿r Frequenzªnderung  
   14 Motordrehzahlregler  
































































